
10

04
FICHA TÉCNICA


ecological products development



11

DESCRIÇÃO:
As PADs são produtos inovadores compostos por borracha de pneu 100% reciclada (SBR). Estes 
produtos distinguem-se pela sua alta resistência e capacidade de absorção de impacto. A sua aplicação 
é fundamental em pavimentações que tenham como grande preocupação a máxima segurança dos seus 
utilizadores. Tendo em conta as suas características, este produto torna-se assim num equipamento de 
segurança colectiva. 
Neste produto podem ser incorporados outros materiais reciclados tais como: cerâmica, cortiça, plástico, 
etc.

ÁREAS  DE APLICAÇÃO:
Estes produtos têm as seguintes áreas de aplicação mais comuns:

   Parques Desportivos
   Ginásios
   Salas de Fisioterapia
   Lares de Idosos
   Zonas de Recreio
   Orlas de Piscinas
   Passeios públicos
   Equitação
   Ciclovias
   Outras

 

 

 

 

 

COR:
Estes produtos podem ser produzidos em várias cores.

PADRÕES:
Estes produtos podem ser produzidos em várias cores.

Cinzento

Azul

Preto
(mais económico)

Verde

Vermelho

*Nota: pode ser produzido noutras cores mediante especificações do cliente.

*Nota: Existe também totalmente lisa.

RIS QUA ARD
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ESCOLHA DO PRODUTO:

PRODUTO         PADRÃO*          COR* FACE            ESPESSURA

O
P

Ç
Õ

E
S PAD

(Pavimento 
Alta Densidade)

EX.:

RIS
QUA
ARD

5 ->500mm

20 ->20mm
25 ->25mm
30 ->30mm
35 ->35mm

CZ - Cinza
VM - Vermelho

VD - Verde
CT - Castanho

AZ - Azul
PT - Preto

PAD RIS VM 5 20

* Outros padrões/cores e dimensões sob consulta.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

A - 510 mm
B - 510 mm

C - 20 mm tolerância +/-1

tolerância +/-2

vista topo

vista lateral

B

C

A Resistente
Elástico
Boa absorção de impacto
Drenante

Dimensões e Propriedades Físicas:

PESO: 5kg tolerância +/- 0.3

Nota: O produto standard é composto por uma camada inferior de granulado preto mais grosso. A parte superior é composta por grão colorido mais fino, 
melhorando assim a sua estética.

A base de assentamento para este tipo de pavimento pode ser de cimento, asfalto ou madeira. Antes da 
aplicação deve-se garantir que a superfície está isenta de humidade, partículas soltas, óleos ou outras 
substâncias que impeçam uma boa adesão.

APLICAÇÃO:

DADOS TÉCNICOS:
As PADs destacam-se pela sua durabilidade e alta resistência ao stress mecânico. Este produto foi 
testado e caracterizado num laboratório referência nos EUA, segundo a norma ASTM F-1344-04 
"Standard Specifications for Rubber Floor Tiles". Estes resultados confirmam a qualidade dos 
produtos produzidos pela ecoprodev.
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PALETIZAÇÃO:
As PADs são expedidas em paletes 1000x1000mm, com 140 unidades.

Obs. Cubicagem da palete completa (1000x1000x850mm)

RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO:

Estabilidade dimensional:          

Dureza:                                   
Resistência à Abrasão:              
Resistência ao Deslisamento:

Estabilidade da Cor:  

Limite de Carga Estática:

Resistência Química:     

ASTM F 2199 - 6 hrs a 180º: Direcção do Equipamento <0,15%
                        - 6 hrs a 180º: Perpendicular à direcção do Equipamento <0,15%
ASTM D 2240 - superior ou igual a 60 Shore A
ASTM D 3389 - <1.0 gm de peso perdido após 1000 ciclos
ASTM D 2047 - Cumpre ou excede o coeficiente de fricção estática de 0.8
ASTM F 1514  - <0.8   E
ASTM F 970    - Passou a 250 Psi
ASTM F 925    - Passou: 5% Ácido Acético, 70% Alcool Isopropílico, Solução de 
Hidróxido de Sódio (5% NaOH), Solução de Ácido Clorídrico (5% HCl), Solução de 
Ácido Sulfúrico (5% H2SO4), Solução de Amoníaco Doméstico (5% NH4OH), 
Lixívia (5.25% NaOCl), Liquido de Limpeza Desinfectante (5% Activo Fenol).


